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(57) Abstract 

In a data carrier (10) suitable for always taking along with oneself, 
personal data of the user such as name, date of birth, blood group, size, 
paiticular traits such as permanent medication needs, alleigxes or the Uke, 
are lecorded on a spring steel strip (11) diat may be wound into a fiat, 
can-like case (12) like that of a measuring tape. The letters and numbers 
of which the information (14) zecorded on the spring steel strip (11) is 
composed are cut into the strip as recesses with the contour of the letters 
and numbers by a laser cutting process. Ibe case (12) may be designed 
as the head of the ignition key of a vehicle, the key bit (23) being fixedly 
inserted into a block-like extension (22) of the case (12). 

(57) Zusammenfiassnng 

Es wird ein fur eine stSndige Mitfuhning geeigneter Datentrager (10) 
angegeben, bei dem persOoliche Daten des Benutzers Name, Geburtstag, 
Blutgruppe, GroBe, besondere Eigenschafben wie BedOiftigkcit nach einer 
Dauem^edikation, Allergien oder dergleidien auf einem Federstahlband (11) 
fes^ehalten sind, das in einon insgesamt flach-dosenfomugen Gehause (12) 
in der Art eines Bandmafistabes aufwickelbar ist Die Buchstaben und Zif- 
fem, aus denen die auf dem Federstahlband (11) festgehaltenen Informft- 
tionen (14) zusammengesetzt sind, sind in einem Laser-Schneidverfahren 
als Aussparungen mit Buchstaben- und Ziffemkoatur eingeschnitten. Das 
Grehanse (12) kann als Reide eines Fahrzeug-Zundschlussels ausgebildet 
sein, dessen Bart (23) in eine blodddmruge Veriangenmg (22) des Geh^uses 
(12) fest eingesetzt ist 
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Datentrager aus Meball 
Beschreibung 

Die Erfind\ing betrifft einen Datentrager aus Metall fiir 
personliche Daten, wie Name, Geburtstag, Blutgruppe, 
GroBe, Gewicht oder weitere personliche Eigenschaf ten, 
der gegen mechanische Beschadigungen sowie gegen hohe 
Temperaturen und auch gegen aggressive Case oder Flus- 
sigkeiten unempf indlich ist. 

Derartige Datentrager sind in Form von Metal Iplaketten, 
die entweder in ein Metall-Armband eingefligt odei^ als 
Teil einer Halskette ausgebildet sind, d,h. unmittelbar 
am Korper, getragen werden, allgemein bekannt und ent- 
halten als in Klarschrift eingepragte Daten, deren 
Kenntnis bei einem Unf allgeschehen, bei dem der Trager 
bewuBtlos ist, ftir eine schnelle Hilfe von groBtem In- 
teresse sind, z.B. die Blutgruppe und eine Adresse oder 
eine Telef onnummer , unter der weitere Angaben iiber den 
Verletzten erfragt werden konnen. 

Ein Datentrager dieser Art ist auch die beim Militar 
iibliche Erkennungsmarke • 

Nachteilig an den bekannten Datentragern dieser Art ist 
die geringe Datenmenge, die auf einer Plakette in ein- 
gepragter Form noch lesbar dargestellt werden kann. Da- 
her kann durch die bekannten Datentrager allenfalls die 
Identif izierungs-Inf ormation und z.B. die Blutgruppe 
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"mitgeteilt" werden, nicht jedoch detailliertere Infor- 
mationen, die fur eine fachgerechte "erste" Hilfe bei 
einem schweren Unfall noch von Bedeutung sein konnen^ 
z.B. Kontraindikation bestimmter Medikamente, Vorhan- 
densein bestimmter Krankheiten, z.B. Zuckerkrankheit 
Oder sonstiger Vorschadigungen, die eine Dauermedika- 
tion mit speziellen Medikamenten erfordern detaillierte 
Angaben Uber Versicherungsschutz und/oder von Telefon- 
nummern, unter denen weitere Inf ormationen zuverlassig 
erfragt werden konnen. 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Datentrager 
der eingangs genannten Art dahingehend zu verbe^ern, 
daB er bei gleichwohl raumsparendem Aufbau in gut les- 
barer Form die Bereithaltung einer Vielzahl von Inf or- 
mationen der genannten Art ermoglicht. 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemaS dadurch gelost, daB 
der Datentrager als Federstahlband ausgebildet ist, das 
in der Art eines Stahl-Mafibandes spiralformig aufge- 
wickelt in einem flachen, ebenfalls aus einem wider- 
standsf ahigen Metal 1 bestehenden Gehause angeordnet 
ist, wobei die Daten des Benutzers auf dem Stahlband in 
Klarschrift lesbar eingepragt oder durch Buchstaben- 
und Ziff ern-formige Aussparungen auf dem Federstahlband 
f estgehalten sind und das Stahlband aus einem Schlitz 
des Gehauses herausziehbar ist. Der erf indungsgemaBe 
Datentrager vermittelt aufgrund dieser Ausbildung zu- 
mindest die folgenden Vorteile: 
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Die ftir die Darstellung von Inf ormationen bereitstehen- 
de Flache - Zeilenlange - ist um ein Vielf aches groBer 
als bei den bekannten Datentragern der eingangs genann- 
ten Art, so daB auf dem erf indungsgemaBen Datentrager 
eine entsprechend groBe Menge von Daten festgehalten 
werden kann. Als Beispiele hierftir seien neben Name und 
Blutgruppe die folgenden genannt: 

Eine Notruf-Telef onnummer , Mitgliedsnummer einer Hilfs- 
organisation, bei der gegebenenfalls wichtige personli- 
che Daten abrufbar sind, KorpergroBe, Gewicht, speziel- 
le Krankheiten, z,B. Zuckerkrankheit , die bestiminte 
VorsichtsmaBnahmen bei einer Ersten-Hilf e-Behan^lung 
erfordern, Telefonnummern und/oder Adressen von nahen 
Angehorigen, Telef onnummer des Hausarztes, Bedarf an 
einer Dauermedikation und dergleichen. 

Um alle diese Inf ormationen auf dem Federstahlband des 
erf indungsgemMBen Datentragers wiedergeben zu konnen, 
ist es in aller Regel ausreichend, wenn dieses, wie in 
bevorzugter Gestaltung gemaB Anspruch 2 vorgesehen, bei 
einer Breite von ca. 5 mm und einer Dicke von 0,1 mm 
eine LSnge von 50 cm bis 200 cm hat, wobei im Allgemei- 
nen eine Lange um 1 m ausreichend sein wird. 

Der erfindungsgemMBe Datentrager kann als Anhanger ei- 
ner Halskette Oder als flache Kapsel eines Armbandes 
ausgebildet sein, die deutlich erkennbar als Datentra- 
ger markiert sind und permanent vom Benutzer getragen 
werden . 
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In bevorzugter Gestaltung ist der erf indungsgeina/3e Da- 
tentrager als Schliisselanhanger ausgebildet, vorzugs- 
weise als Anhanger fiir den vom Fahrer selbst benutzten 
Ziindschliissel seines Kraf tf ahrzeuges, da es in aller 
Kegel ausreichend ist, wenn die Daten uiitgefiihrt wer- 
den, wenn auch eine Situation potentieller Gefahr gege- 
ben ist. In der Ausbildung als Schliisselanhanger ist 
der Datentrager in jedem Falle auch in anderen Situa- 
tionen bequem mitfuhrbar. 

Fiir den Fall, daB der Datentrager in einer Form ausge- 
bildet ist, in der er nicht nur von dem durch die Daten 
beschriebenen Benutzer mitgefiihrt werden kann, ist es 
unerlaBlich, daB der Datentrager als "Unterscheidungs- 
inf oinnation" das Geburtsdatum, die KorpergroBe und 
eventuell die Information iiber besondere Kennzeichen 
enthalt, um sicherzustellen, daB die dem Datentrager 
entnehmbaren Inf ormationen auch zu der Person "passen", 
die den Datentrager mitfiihrt. 

Eine besonders zweckmaBige Gestaltung des Datentragers 
Jcann auch darin bestehen, daB dieser als Reide eines 
Fahrzeugs-Ziindschliissels ist, der ausschlieBlich von 
dem Benutzer verwendet wird. 

Eine zweckmaBig Anordnung des Datentragers kann, wie 
gemaB Anspruch 5 vorgesehen, am Lenkrad eines vom Be- 
nutzer gehaltenen Fahrzeuges sein, oder, wie gemaB An- 
spruch 6 vorgesehen, am Griff stuck des Schaltkniippels 
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des Fahrzeuggetriebes . 

In bevorzugter Gestaltung des DatentrSgers sind die auf 
diesem f estgehaltenen Inf ormationen in einem Laser- 
Schneidverfahren aufgebracht, derart, daB das Feder- 
stahlband Buchstaben- und Zif f ern-f orxnige Aussparungen 
hat, so daB die Inf ormationen, wenn das Band gegen das 
Licht gehalten wird, sehr leicht lesbar sind. Das "Aus- 
schneiden" der Wort- und Zahlinf ormationen hat auch den 
Vorteil, daB, im Unterschied zu einem Pragen keinerlei 
Auftrag entsteht, der die Leichtgangigkeit des Bandes 
beim Herausziehen beeintrachtigen und im iibrigen zu ei- 
ner VergroBerung des Banddurchmessers beitragen wurde. 
Die radial auBeren und inneren Begrenzungsf lachen des 
Stahlbandes bleiben glatt, so daB auch bei den groBt- 
moglichen Bandlangen bei unmittelbarer Anlage der ein- 
zelnen Bandwindungen aneinander der Bandwickeldurchmes- 
ser relativ klein gehalten werden kann. 

Das GehSuse des Datentragers ist zweckmaBigerweise als 
eine f lache Dose mit einem der Grundform nach platten- 
formi'gen Deckel ausgebildet, der auBen btindig an die 
Mantelwand der Dose anschlieBt und an dieser entweder 
durch eine Rastverbindung festlegbar ist oder fest- 
schraubbar ist, wobei die diesbezuglichen Schrauben in 
vom Dosenmantel radial ein wenig nach innen ragende Ge- 
windestiicke des f lach-topf f ormigen Dosenteils ein- 
schraubbar sind. 

Die Gehauseteile mit dieser Ausbildung konnen, wie ge- 
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mSfi Anspruch 8 vorgesehen, preisgiinstig als DruckguB- 
teile aus einem Metal 1 hergestellt werden, das einen 
moglichst hohen Schiaelzpunkt haben sollte, damit das 
Gehause, beispielsweise itn Falle eines Fahrzeugbrandes, 
nicht schmilzt. 

Hierbei ist es besonders vorteilhaft, wenn ein zentra- 
ler Zapfen, an deiti das Federstahlband mit seinem gehau- 
seseitigen Ende fixiert ist, an dem abnehmbaren Deckel 
des Gehauses angeordnet ist, wodurch das Auswechseln 
des Stahlbandes und/oder das Aufbringen zusatzlicher 
Daten auf diesem erleichtert ist. 

( 

V 

Weitere Einzelheiten und Merkmale des erf indungsgemaBen 
Datentragers ergeben sich aus der nachf olgenden Be- 
schreibung eines bevorzugten Ausfiihrungsbeispiels an- 
hand der Zeichnung. Es zeigen 

Fig. 1 einen erf indungsgemaBen, als Reide eines Ziind- 
schlfissels ausgebildeten Datentrager iin schema- 
tisch vereinfachter, vergroBerter , perspektivi- 
scher Darstellung; 

Fig. 2 den Deckel des Gehauses des Datentragers gemaB 
Fig. 1, von dessen Innenseite her gesehen, im 
MaBstab 1,2 : 1 und 

Fig. 3 das die Schlusselreide bildende Gehauseteil des 
Datentragers gemaB Fig. 1 bei abgenommenem 
Deckel, in Draufsicht im MaBstab 1,2 : 1. 
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Zweck des in der Fig. i insgesamt mit 10 bezeichneten 
DatentrSgers ist eine moglichst gesicherte Bereithal- 
tung einer Anzahl von Inf ormationen, die den Benutzer 
des Datentragers lo betreffen und deren Kenntnis z.B. 
bei einem Unfall, den der Benutzer erleidet, fiir eine 
schnelle medizinische Versorgung des HilfsbedUrf tigen 
von Vorteil ist. Wichtige Inf ormationen dieser Art sind 
insbesondere die Blutgruppe des Benutzers, Alter, GroBe 
und Gewicht, Inf ormationen iiber Krankheiten, deretwegen 
der Benutzer einer Dauermedikation bedarf , deretwegen 
auch Kontraindikationen fur bestimmte Medikamente be- 
stehen konnen, die dem Benutzer nicht verabreicht wer- 
den dtirfen, sowie Inf ormationen, die die Identifizie- 
rung des Benutzer s ermSglichen, wie Name, Adresse, Te- 
lefonnummern von AngehBrigen und auch Telef onnummern 
von Hilfsorganisationen, bei denen iiber den Benutzer 
gespeicherte Daten vorliegen, die in kurzer Zeit abge- 
rufen werden konnen, um ein moglichst vollstandiges 
"Bild" des Benutzers, insbesondere weitestmogliche In- 
formation iiber dessen Gesamt-Anamnese gewinnen zu kon- 
nen, deren friihzeitige Kenntnis sowohl bei einer Er- 
sten-Hilfe-Behandlung wie auch bei einer nachf olgenden 
Behandlung in einer Klinik von Nutzen sind. 

Der Datentrager 10 besteht aus einem als Federstahlband 
11 ausgebildeten Auf zeichnungstrager und einem dieses 
aufnehmenden, f lach-dosenf ormigen, insgesamt mit 12 be- 
zeichneten Gehause, das den Auf zeichnungstrager 11 in 
der Art eines selbsttatig spiralformig aufwickelbaren 
stahl-MaBbandes aufnimmt. An seinem freien Ende ist das 
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Federstahlband 11 lait einem abgewinkelten Anschlagstiick 
13 versehen, das ein volliges Einziehen des Federstahl- 
bandes 11 in das Gehaiise 12 verhindert und gleichzeitig 
als Griffstiick fUr das Herausziehen des Auf zeichnungs- 
tragers 11 benutzbar ist. 

Fiir das Federstahlband 11 ist beim dargestellten Aus- 
fiihrungsbeispiel vorausgesetzt , daB es eine Dicke von 
0,1 mm, eine Breite von 4 mm und eine Auszugs-Lange von 
ca. 1 m hat. 

Die den Benutzer betreffenden Informationen sind auf 
den Auf zeichnungstrager 11 (in Klarschrift) dadtirch 
aufgebracht, daB die dafiir erf order lichen Buchstaben 
und Ziffern in einem Laser-Schneidverf ahren als ent- 
sprechend geformte Aussparungen ausgeschnitten sind. 
Die zwischen den Randern und der Buchstaben- und Zif- 
fernfolge - den "Informationen" 14 und den Band-Langs- 
randern 11' und 11'' verbleibenden schmalen Stege 16, 
die dem Federstahlband 11 eine hinreichende Stabilitat 
und eine hinreichende elastische Rvickstellkraf t vermit- 
teln, die das selbsttatige Aufwickeln zum Einziehen des 
Bandes in das Gehause 12 ermoglicht, haben eine Breite 
von ca. 0,6 mm, so dafi ftir die Unterbringung der Schrift- 
und Zif fern-Zeichen der Informationen 14 eine Restbrei- 
te von etwa 2 , 8 mm verbleibt, was ausreichend ist, um 
die Informationen, zumindest dann wenn das Band gegen 
einen hellen Hintergrund gehalten wird, bequem lesbar 
sind. 
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Bei dem dargestellten, speziellen Ausfuhrungsbeispiel 
hat das Gehause 12 die Grundform eines unregeliuaBigen 
Fiinfecks, . das jedoch symmetrisch bezuglich seiner Langs- 
mittellinie 15 ist. Das Gehause 12 besteht aus einem 
f lach-dosenf onaigen Gehauseteil 12' und einem im we- 
sentlichen plattenf ormigen Deckelteil 12", die in Ein- 
zelheiten in den Fig. 2 und 3 dargestellt sind. 

In den Ecken IT^ bis 175 des Gehauses 12 aneinander an- 
schlieBende, vom Boden 18 des dosenf oriaigen Gehause- 
teils 12' senkrecht aufragende Mantel-Wandabschnitte 
19^ bis 195 des Gehausemantels schlieBen an derjenigen 
Ecke 17^, durch die die Symmetrielinie 15 verlauft, ei- 
nen Winkel ' 1 von etwa 90*> ein und an den dieser Ecke 
l?^ jeweils benachbarten Ecke 1.1 2 175 mit einem 

Winkel 0L2 von etwa 108 aneinander an, der dem Innen- 
winkel des regelmSBigen Ftinfecks entspricht. 

Der Auszugsschlitz 21, durch den das Federstahlband 11 
aus dem Gehause 12 herausziehbar ist, ist an derjenigen 
Ecke 17 1 des dosenf ormigen Gehauseteils 12' angeordnet, 
an der die beiden Mantelabschnitte 19 ^ und 195 des Ge- 
hSusemantels - den Schlitz 21 freilassend - aneinander 
"anschlieBen". Die an diese beiden Mantelwandabschnitte 
19^ und IO5 in den Ecken 172 und 175 aneinander an- 
schlieBenden Mantelabschnitte 192 ^^w. 194 sind etwas 
langer, so daB sich, in der Draufsicht gesehen, eine 
annahernd "drachenf ormige" AuBenkontur des Gehauses 12 
ergibt. 
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An der dem Auszugsschlitz 21 gegeniiberliegenden Seite 
des Gehauses 12 hat dessen dosenf ormiges Gehauseteil 
12 ' einen in der Drauf sicht gesehenen quadratischen 
Verlangerungsblock 22 in den der Bart 23 eines Ziind- 
schlussels fest eingesetzt ist, dessen Reide durch den 
Datentrager 10 gebildet ist* Durch diese Ausbildung des 
Datentragers 10 ist sichergestellt, daB der Benutzer 
den Datentrager 10 mit sich fiihrt, wenn er mit seinem 
Fahrzeug fahrt, 

Um dies zu gewahrleisten, ist es auch moglich, den Da- 
tentrager 19 in den Handgriff eines Schaltkniippels des 
Fahrzeuges zu integrieren oder in die Nabe des Lfenkra- 
des • 

Bei dem dargestellten Ausftihrungsbeispiel, ist der 
Deckel 12'' als flache Platte ausgebildet, deren Rand- 
kanten 24^ bis 245 im zusammengesetzten Zustand des Ge- 
hauses 12 biindig mit den auBeren Begrenzungsf lachen der 
Mantelwandabschnitte 19 bis 195 des dosenf ormigen Ge- 
hauseteils 12' abschlieBen, wobei der Deckel 12'' satt 
an den freien Stirnf lachen der Mantelwandabschnitte 19^ 
bis 195 des dosenf ormigen Gehauseteils 12' anliegt und 
die eine seitliche Begrenzung des Auszugsschlitzes 21 
bildet, Zur Fixierung des Deckels 12'' an dem dosenf or- 
migen Gehauseteil 12' sind durch Offnungen 26 des Deckel- 
teils 12'' hindurchtretende, mit ihren Kopfen in diesen 
Offnungen versenkbare Schrauben vorgesehen, die in Ge- 
winde einschraubbar sind, die an an den Innenseiten der 
langeren Mantelwandabschnitte 192 ^^4 angeordneter 
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Gewindeblocken 27 vorgesehen sind. 

Ein zentraler Zapfen 2B, an dem das eine - innere - En- 
ds 29 des Federstahlbandes 11, durch einen radialen 
Schlitz 31 des Zapfens 29 hindurchtretend, gehausesei- 
tig fixiert ist, ist beim dargestellten Ausftihrungsbei- 
spiel am Deckel 12" des GehSuses 12 angeordnet, so daS 
mit dem Abnehmen des Deckels 12 ' ' von dem dosenf ormigen 
Gehauseteil 12' auch das Federstahlband 11 aus dem Ge- 
hause 12 herausnehmbar ist. 

Die zentrale Achse 32 des Zapfens 28 verlauft beim dar- 
gestellten Ausfuhrungsbeispiel durch den Schnittpunkt 
der Langsmittellinie 15 mit der Verbindungslinie der 
Ecken 172 ^'^5/ von denen die zum Auszugschlitz 21 

hinweisenden Mantelwandabschnitte 19 ^ und 195 ausgehen. 
Desweiteren ist das Deckelteil 12 mit einem in radia- 
lem Abstand von dem zentralen Zapfen 28 angeordneten 
Wider lager zapfen 3 3 versehen, an dem das auszugsseitige 
Ende des Federstahlbandes 11 radial abstiitzbar ist, wo- 
dxirch verhindert werden kann, daB sich das Federstahl- 
band beim Abnehmen des Deckelteils 12" entrollt. 

Es versteht sich, daB das Gehause 12, abweichend von 
dem erlauterten speziellen Ausf iihrungsbeispiel auch ei- 
ne der Grundform nach hoher-polygonale Gestaltung oder 
auch eine kreisformige Gestaltung haben konnte, die 
insbesondere bei einer Anbringung des DatentrSgers im 
Fahrzeugbereich zweckmaBig wSre. 
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Patentanspriiche 

1. Datentrager aus Metall fiir personliche Da-ten eines 
den Datentrager mitf iihrenden Benutzers wie Blut- 
gruppe, GroBe, Name, Geburtstag, besondere Eigen- 
schaften und dergleichen, wobei der Datentrager ge- 
gen hohe theriaische Belastungen sowie gegen mecha- 
nische Einwirkungen im Sinne einer Erhaltung der 
von ihm getragenen Da-ten weitestgehend unempfind- 
lich ist, gekennzeichnet durch seine Ausbildung als 
in einem ebenfalls aus einem widers^tandsfahigen Me- 
tall bestehenden Gehause (12) spiralformig selbst- 
tagig aufwickelbares, in der Art eines StahlmeBban- 
des aus einem Schlitz (21) des GehSuses (12) her aus* 
ziehbares Federstahlband (11) , auf dem die Daten 

- Infonaationen - (14) in Klarschrift lesbar einge- 
pragt oder durch Aussparungen aufgebracht sind, die 
die Kontur iiblicher Buchstaben und Z if fern haben. 

2 . Datentrager nach Anspruch 1 , dadurcb gekennzeich-* 
net, daB das Federstahlband (11) eine Lange zwi- 
schen 0,5 und 2 m, vorzugsweise eine IiMnge um 1 in, 
eine Breite zwischen 3 mm und 5 mm, vorzugsweise 
eine Breite um 4 mm und eine Dicke zwischen 0,08 
und 0,12 mm, vorzugsweise eine Dicke von 0,1 mm 
hat. 

3. Datentrager nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet 
durch seine Ausbildung als Schllisselanh^nger . 
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DatentirSger nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
2eich3iet, daB sein Gehause (12) als Reide eines 
Fahrzeugziindschliissels ausgebildet ist. 

Datent:rager nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet 
durch seine Anordnung in der Nabe des Lenkrades ei- 
nes StraBenfahrzeuges. 

Datentrager nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet 
durch seine Anordnung am Griffstuck des Schaltknup- 
pels eines StraBenf ahrzeuges. 

Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 6^ da- 
durch gekennzeichnet, daB die Buchstaben und Zif- 
fern, aus denen die Informationen (14) zusaiomenge- 
setzt sind, in einem Laser-Schneidverf ahren aus dem 
Federstahlband (11) ausgeschnitten sind. 

Datentrager nach einem der Anspriiche 1 bis 7, da- 
durch gekennzeichnet, daB sein Gehause (12) ein 
f lach-dosenf ormiges Gehauseteil (12') und ein flach- 
plattenf ormiges Deckelteil (12'') umfaBt, das durch 
eine Rast- oder Schraubverbindungen losbar an dem 
Dosenteil (12') befestigt ist. 

Datentrager nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB die Gehauseteile (12' und 12'') des Daten- 
tragers (10) als Metall-DruckguBteile hergestellt 
sind* 
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10. DatentrMger nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein zentraler Zapfen (28) , an dem das 
inner e Ende (29) des Federstahlbandes (11) losbar 
fixiert ist, wobei das Federstahlband (11) den Zap- 
fen (28) spiralf ormig umgibt, am Deckel (12") des 
Gehauses (12) angeordnet ist. 



wo 95/04342 



PCT/EP94/024S9 



-1/1- 




